
 
 
 

 Yealinkراه اندازی اتوماتیک در تلفن های 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 Yealinkنحوه راه اندازی اتوماتیک در تلفن های تحت شبکه 

 

 اهکاًی ٍجَد دارد کِ تٌظیوات ٍ یا تغییراتی رٍی ّوِ ی تلفي ّا اعوال شَد کِ ایي ٍیژگی Yealinkدر تلفي ّای تحت شبکِ 

.  شٌاختِ هی شَد Auto Provisioningبِ ًام 

 فایل ًیاز دارین کِ هی 3برای هرحلِ بعذ بِ .  تلفي بِ آخریي ًسخِ بِ رٍز رساًی شَد Firmwareبرای اًجام ایي کار ابتذا بایذ 

.  تَاى از لیٌک زیر فایل ّای هَرد ًیاز را داًلَد کٌیذ 
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.   هی باشذ  T21Pلیٌک فَق هخظَص تلفي 

.   تٌظیواتی اًجام هی شَد کِ بِ طَرت هشترک رٍی ّوِ تلفي ّا بایذ اعوال شَد common.cfgدر فایل 

اسن فایل .  تفکیک هیشَد رٍ اعوال هیکٌین MAC تٌظیواتی کِ هختض ّر تلفي خاص هی باشذ ٍ بِ ٍسیلِ Mac.cfgدر فایل 

.   ّواى تلفي تغییر یابذ MAC Addressّن بایذ بِ 

 است کِ هاًٌذ فرهت زیر بایذ ّر فایلی کِ ًیاز دارین در ایي فایل  y000000000000.bootفایل سَهی کِ بِ آى ًیاز دارین 

:  رکر شَد 

include:config <http://192.168.1.12/Common.cfg> 

include:config <http://192.168.1.12/001565BFBD00.cfg> 

 تلفٌی کِ بایذ تٌظیوات رٍی آى اعوال MAC Address است ٍ خط دٍم HTTP سرٍر IPآی پی کِ در بالا رکر شذُ در ٍاقع 

 . شَد

 را اًتخاب هی کٌین Auto Provisioning گسیٌِ Settingبعذا از اًجام هراحل فَق ٍارد هحیط ٍب تلفي هی شَین ٍ در قسوت 

 را قرار هی دّین سپس برای اًجام تٌظیوات بِ طَرت خَدکار در اًتْای طفحِ http آدرس سرٍر Server URLٍ در قسوت 

   . کلیک هی کٌینAuto Provision Nowبرٍی دکوِ 
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 جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

41258000 

www.Persianvoipshop.ir 
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